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1. EINLEITUNG

Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns, dass Sie sich fiir einen Laminator von Neschen entschieden haben und hoffen, dass Sie mit dieser
Maschine Ihre Produktivitdt steigern werden. Dieses elektrisch angetriebene Gerét ist mit rotierenden Walzen und

beweglichen Komponenten ausgestattet, daher sind arbeitsschutzrelevante Sicherheitsprinzipien unbedingt einzuhalten.

Vor Inbetriebnahme des Neschen Laminators muss der Benutzer (das Unternehmen) sicherstellen, dass alle Bediener des
Gerats, das Wartungspersonal und deren Vorgesetzte sich mit dieser Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben. Des
Weiteren muss gewahrleistet sein, dass die allgemein verbindlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Verhiitung von
Unféllen des jeweiligen Landes des Benutzers bekannt sind. Die Bedienungsanleitung muss den Mitarbeitern, die den
Laminator benutzen, jederzeit zur Verfiigung stehen. UnsachgemaRe Bedienung kann zu Schaden fiihren, die nicht durch

die Produktgarantie abgedeckt sind.

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthdlt die technischen Spezifikationen des Laminators sowie Informationen zur
Inbetriebnahme und Bedienung. Die wichtigen Informationen zur Arbeitssicherheit und Instandhaltung sind als Bestandteil
des Laminators zu betrachten. Mitarbeiter in der Produktion sollen mit den Informationen dieser Bedienungsanleitung
vertraut gemacht werden und sie verstehen. Insbesondere sind Informationen beziglich SicherheitsmaRnahmen zu
beachten. Um einen zufriedenstellenden Kenntnisstand zu gewéhrleisten, sollten nach der Einarbeitung regelmaRig

Auffrischungsschulungen durchgefiihrt werden.

Wenn Sie einzelne Informationen in dieser Bedienungsanleitung nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an den zustandigen
Verkaufer. Wir empfehlen Ihnen eine Kopie dieser Bedienungsanleitung anzufertigen und das Original an einem sicheren
Ort aufzubewahren fiir den Fall, dass die Kopie verloren geht oder beschadigt wird. Folgen Sie wahrend der Arbeit an der
Maschine den Sicherheitsvorschriften, um eigene Verletzungen oder Verletzungen bei umstehenden Personen oder

Schéden an anderen Anlagen zu vermeiden.

Wir versichern Ihnen, dass wir bei der Herstellung des Neschen Laminators achtsam und sorgfltig vorgehen und sind
Uiberzeugt, dass Sie, unter der Voraussetzung, dass alle Richtlinien beachtet wurden, mit Ihrer Maschine viel Freude haben

werden.



2. ANWENDUNG

o Der Neschen Laminator fir GroRformate eignet sich fiir das Aufziehen von Laminier- und Tragerfolien durch Druck auf
groRformatige Drucke, Platten, Tafeln und dhnlichen Produkten bis zu einer Breite von 1650 mm

e Obgleich der Laminator fiir GroRformate ausgelegt ist, kann er auch fir kleinere Formate ab A5 GroRe eingesetzt
werden

o Die Konstruktion des Laminators erlaubt eine unbegrenzte Ldnge der laminierten Drucke

o Bei der Bearbeitung groRerer Formate (groRer A0 oder entsprechend der maximalen Arbeitsbreite der Maschine) ist
die Unterstiitzung durch eine weitere Person erforderlich

o Derflexible Einsatz und die einfache Handhabung des Neschen Laminators ermdglicht das Arbeiten mit Zuschnitten
und Rollen. Der Benutzer wahlt die entsprechende Laminiertechnik, zum Beispiel Bogenlaminierung oder Laminierung
von der Rolle oder von Rolle zu Rolle

o Jegliche Veranderungen am Laminator ohne Genehmigung des Herstellers befreit den Verkéaufer von der Haftung fir
jegliche Schaden oder Verletzungen!

e Wenn Funktionen des Laminators den Einsatz fiir andere, hier nicht aufgelistete, Zwecke zulassen, hat der Benutzer
solche Anwendungen mit dem Verkaufer zu beraten

o Folgen Sie wahrend der Arbeit an der Maschine den Sicherheitsvorschriften, um eigene Verletzungen oder
Verletzungen bei umstehenden Personen zu vermeiden

o Hinweise, die eine besondere Beriicksichtigung verlangen, sind in dieser Bedienungsanleitung mit dem folgenden

Sicherheitssymbol versehen:




3. BESCHREIBUNG DER WESENTLICHEN TEILE DES NESCHEN LAMINATORS
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4.  BEDIENFELD - LINKS




5. HAUPTSCHALTER - POSITIONEN

Licht AUS - der Laminator ist ausgeschaltet

Licht AN - der Laminator ist eingeschaltet

6. BEDIENFELD - RECHTS

v

Not-Aus - A o ,.
Temperatureinstellung

Pneumatische °
Walzenhohenverstellung 13

v
>

v

J
>

Walzenrotation

Geschwindigkeits-

v

einstellung

Druckeinstellung

Die obere Walze kann sich nach oben und unten bewegen, mit Abstanden von 0 bis 40 mm.

Anmerkung: die Hohenverstellung funktioniert nur, wenn die Rotationsrichtung, vor oder zuriick, nicht ausgewahlt

wurde (der Richtungsknopf leuchtet nicht). Die Hohenverstellung wird durch die folgenden Tasten gesteuert:

‘W down - die obere Walze bewegt sich nach unten. Die Taste muss gedriickt gehalten werden. Beim Loslassen
der Taste fahrt die Walze sofort hoch. Beriihrt die obere Walze das Material oder die untere Walze, halt sie

automatisch an.
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A\ up - die obere Walze bewegt sich nach oben. Sobald die Walze den hdchsten Stand von 40 mm erreicht hat,

halt sie automatisch an und kann dann nur noch nach unten bewegt werden.

Walzenrotation - die untere Walze wird von einem Elektromotor angetrieben. Dieser ist im Bereich 0 bis 4 m/min
stufenlos einstellbar.

Drehknopf fiir die Rotation - Potenziometer fiir die Drehzahlregelung. Die gewiinschte Geschwindigkeit wird in

Meter pro Minute eingestellt.

run - Walzenrotation in Vorwartsrichtung - die Rotationsrichtung wird durch die entsprechende Tastenleuchte
angezeigt. Die Neschen Laminatoren verfiigen (iber eine moderne, intelligente Startfunktion, die den Laminator
langsam und gleichmaRig anfahren lasst, bis die durch den Drehknopf eingestellte Geschwindigkeit erreicht ist. Die
Geschwindigkeit richtet sich nicht nach der Beladung.
Anmerkung: Ist die Walzengeschwindigkeit auf 0 gestellt, fahrt der Laminator nicht an, sondern wartet, bis der

Bediener eine andere Geschwindigkeit als 0 einstellt.

Wenn die Maschine iiber einen FuBschalter verfiigt und dieser betatigt wird, bewegt sich die Maschine in
Laufrichtung mit einer Geschwindigkeit von 1 m/min mit Signalton. Lichtschranken werden dabei ignoriert.

‘Wrev - Einstellung der Walzen in Riickwértsbewegung (gleiche Funktionen wie bei der Vorwartsbewegung)

top - stoppt die Rotation und die Laufrichtung. Wird bei laufender Maschine die Lichtschranke unterbrochen,
ertdnt ein Signal und die Maschine halt an.
Anmerkung: Wenn der Bediener bei laufender Maschine die Rotationsrichtung @ndert, muss er zundchst die Stopp-

Taste drlicken und kann danach die gewiinschte Rotationsrichtung wahlen.
Die Maschine verfiigt tiber eine Hitzeunterstiitzung. Sie kénnen unter folgenden Einstellungen wahlen.

Aus - Knopfin Mittelstellung
40 °C - Knopf nach links
50 °C - Knopf nach rechts

Als Standard Druckeinstellung fiir einseitige Beschichtungen (Druck und Folie) sollten 1,5 Bar (+/- 0,5 Bar) genutzt

werden.

7. SILIKONPAPIER UND LAMINIERTE DRUCKE

Wellendrehung - die Wellen fiir Silikonpapier und laminierte Drucke (Endprodukte) werden von Elektromotoren
angetrieben. Die Maschine synchronisiert deren Umdrehungen mit der Rotationsgeschwindigkeit der Hauptwalzen.
Der Widerstand an allen Wellen kann durch Drehen der Bremse geandert werden. Je fester die Bremse, desto groRer

ist der Widerstand der Wellen und umgekehrt.
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8. SICHERUNGEN UND FUSSSCHALTER-ANSCHLUSS

Die Neschen Laminatoren verfiigen iiber drei Sicherungen. lhre Parameter und das Auswechseln werden im
Abschnitt 16. WARTUNG UND REPARATUR beschrieben.

9. ROLLENHALTER

Kaschier- und Druckmaterialien sind auf einer Papierréhre mit einem Innendurchmesser von 76,2 mm aufgerollt. Die
Wellen des Neschen Laminators sind fiir diese Réhren konstruiert.

Wenn das Material zu locker oder zu fest abgerollt wird, kann die Bremskraft durch Anziehen oder Lockern der
Bremse rechts an der Maschine reguliert werden. Durch Anziehen der Bremse wird die Bremskraft verstérkt und

durch Lockern wird sie verringert.

Der Widerstand der Welle kann durch Regulierung der Kupplung an der rechten Seite eingestellt werden, wenn
Silikonpapier nicht oder zu fest oder zu locker aufgewickelt wird.

10. AUFBRINGEN EINER MATERIALROLLE AUF DIE WELLE

1. Nehmen Sie die Welle aus dem Laminator. Wellen sind an der rechten Seite im Laminator befestigt. Drehen Sie
den Tréger, bis sich der Verschluss (st. Die Positionen fir Material, das sich unter dem Anlegetisch befindet,
sind mit einem Drehverschluss gesichert. Vor Entnahme der Welle muss der Verschluss gelést werden.
Entnehmen Sie zuerst die Welle, die sich auf der Seite des Verschlusses befindet.

2. Legen Sie die Materialrolle in die Welle ein. Schwere Rollen sollten von zwei Personen eingelegt werden.

3. Befestigen Sie die Welle wieder in der Maschine, indem Sie das Verfahren aus Punkt 1 in umgekehrter

Reihenfolge durchfuhren.

11. ARBEITSSICHERHEIT

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN AM NESCHEN LAMINATOR:

e  Not-STOPP-Schalter

e Lichtschranken

A\
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BEI DER BENUTZUNG DES NESCHEN LAMINATORS IST FOLGENDES UNBEDINGT ZU BEACHTEN:

e Benutzen Sie den Laminator nicht, wenn ein Konstruktions- oder mechanischer Fehler vorliegt

e Benutzen Sie den Laminator nicht unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss, da Ihre
Reaktionsfahigkeit und lhre Aufmerksamkeit eingeschrankt sein kénnten

e Schalten Sie den Laminator nicht ein, wenn sich unbefugte Personen innerhalb des Gefahrenbereichs aufhalten

o [Entfernen Sie den Abfall aus dem Gefahrenbereich, wahrend der Laminator in Betrieb ist

e Berihren Sie keine beweglichen Teile

e Bleiben Sie immer am Bedienfeld, wahrend der Laminator in Betrieb ist

o Entfernen Sie keine Sicherheitseinrichtungen vom Laminator und beeintrachtigen Sie nicht deren Funktion

e Keine Wartungs- oder Reinigungsarbeiten bei laufendem Betrieb durchfiihren

e Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise - siehe unter

A

e 12.SICHERHEITSHINWEISE

A

12. SICHERHEITSHINWEISE

Rotierende oder bewegliche Teile des Laminators und elektrische Teile kénnen ernsthafte und sogar tddliche
Verletzungen verursachen. Montage, Verkabelung und Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparaturen sollten nur

von qualifiziertem und entsprechend ausgebildetem Personal durchgefiihrt werden.

o Der Laminator darf nur von geistig und kérperlich gesunden Personen iiber 18 Jahren betrieben werden, die
intensiv geschult (und gepriift) wurden und berechtigt sind, den Laminator zu bedienen

e Anspruchsvolle Reparaturen und Arbeiten an der Elektrik diirfen nur von Fachpersonal oder dem Hersteller
durchgefihrt werden

e Bediener und Wartungspersonal miissen mit dem Inhalt der Bedienungsanleitung vertraut sein

e Anpassungen, Wartung und Reinigung des Laminators miissen im Ruhezustand der Maschine vorgenommen
werden. Der Hauptschalter ist dabei ausgeschaltet und die Maschine ist vom Stromnetz getrennt

e Den Laminator nur starten, wenn die Abdeckungen angebracht sind

e Bewegliche Teile am Laminator niemals beriihren

e Sicherheitshinweise - Piktogramme - gut lesbar am Laminator anbringen

o Nur bei guter Beleuchtung arbeiten
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e Vor Arbeitsbeginn die Sicherheitseinrichtungen am Laminator priifen und sicherstellen, dass diese fehlerfrei
funktionieren

e Bei Miidigkeit nicht am Laminator arbeiten

e Beschadigte Teile am Laminator nur durch befugtes Personal austauschen lassen. Nur Originalteile verwenden

e Den Laminator bei starker Vibration, Gerduschentwicklung oder anderer ungewdhnlicher Anzeichen ausstellen
und den Vorgesetzten informieren

e Keine losen Kleidungsstiicke (z. B. Krawatte) oder langes Haar tragen, um zu vermeiden, dass diese zwischen
die Walzen des Laminators geraten

o Bei der Arbeit am Laminator immer fest auf dem Boden stehen

e Besondere Vorsicht nach Anschalten des Laminators und Inbetriebnahme der Walzen

o Das Gerat sofort ausschalten und den Vorgesetzten informieren, wenn wahrend der Arbeit am Laminator
Beschadigungen an der Isolierung, Brandgeruch oder ein lautes Stérgerausch auftreten, die Maschine nach
dem Einschalten ruckelt, einzelne Teile an der Elektrik Gberhitzt sind, Funken auftreten oder Stromdurchlauf zu
spiren ist

e BeiAuftreten solcher Gefahrdungen oder wenn Gefahr fir den Bediener entsteht, den Laminator durch
Betatigen Not-STOPP-Schalters ausschalten

e Erkennt jemand, dass der Bediener des Laminators gefahrdet ist, kann derjenige den Not-STOPP-Schalter
betatigen

e Nach Beendigung der Arbeit am Laminator die obere Walze anheben, den Laminator ausschalten und die

Stromversorgung unterbrechen
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13. SICHERHEITSHINWEISE AM NESCHEN LAMINATOR

Die Piktogramme miissen jederzeit gut lesbar am Laminator angebracht sein. Beschadigte Piktogramme sind zu

ersetzen.

Piktogramme und ihre Bedeutung. Sicherheitspiktogramme am Laminator weisen auf Risiken hin, ebenso wie die

Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung.

>

< @~

\/ S
Der Bediener Vor Reparatur- Vor Inbetriebnahme
muss die arbeiten, alle Abdeckungen
Sicherheits- Einstellungen, korrekt schlieRen.
hinweise lesen. Reinigung und

Wartung den

Laminator vom

A Stromnetz trennen.

Verbrennungsgefahr
durch heiRe
Bauteile.

14. BRANDSCHUTZ

O

Keine beweglichen Teile
am Laminator bertihren.

Da der Laminator werkseitig nicht mit Feuerldschgeraten ausgestattet ist, muss der Benutzer dafiir sorgen, dass

Feuerldschgerdte in dem entsprechenden Gebdude vorhanden sind.

e Einen brennenden oder unter Strom stehenden Laminator niemals mit Wasser- oder Schaumléscher ldschen.

Es besteht Gefahr eines elektrischen Schlages!
e Brennende elektrische Teile niemals mit einem Wasserldscher lschen!
o Empfohlene Feuerldscher: Pulverlscher, Schneeldscher und Halon-Loscher

e Im Brandfall die Anweisungen firr den entsprechenden Arbeitsplatz befolgen

2023_07_NESCHEN HOTLAM AND COLDLAM_DE
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15. ENTSORGUNG DER MASCHINE ODER EINZELNER TEILE

o  Firdie Entsorgung des Laminators am Ende seiner Lebensdauer sind die geltenden Umweltschutzrichtlinien zu
befolgen und verfiighare Recyclingméglichkeiten anzuwenden
e Plastikteile trennen und dem Recycling zufiihren

e Metallteile trennen und sortieren und als Metallschrott entsorgen

16. WARTUNG UND REPARATUR
WARTUNG

Neschen Laminatoren sind stabil und widerstandsfahig und erfordern nur geringen Wartungsaufwand. Fiir einen
problemlosen Einsatz und eine lange Lebensdauer ist Folgendes zu beachten:

o Isopropylalkohol zur Reinigung der Walzenfldchen benutzen. Andere Oberflachen mit einer verdiinnten
Reinigungslésung und einem feuchten Tuch reinigen Niemals Lsungs- oder Scheuermittel verwenden

o Vorjeder Reinigung oder Wartung den Laminator vom Stromnetz trennen

o Die Walzenflachen vor Beschadigung durch scharfe Gegenstdnde (Schneidmesser, Scheren, scharfe Kanten,
eindringen von Festkdrpern, Werkzeugen usw.) und Staub schitzen. Mit einwandfreien Walzenfldchen lauft der
Laminator viele Jahre problemlos

o Die Walzen nicht unnétig gegen einander pressen, um Druckstellen zu vermeiden

REPARATUREN
Vor jeder Reparatur den Laminator vom Stromnetz trennen.
Durchgebrannte Sicherung - Sicherung austauschen:

Der Laminator verfiigt iber Sicherungen fiir drei Stromkreise: 2 x 9V und 1 x 230V. Die Sicherungen befinden sich auf
der Hauptplatine des Laminators an der rechten Seite und auf der Heizplatte an der linken Seite. Durchgebrannte

Sicherungen immer austauschen.
Kontaktieren Sie den Verkaufer, wenn gravierenderes Problem auftritt!
Mitgelieferte Ersatzteile:

o Sicherung T2L250V, eine Einheit
e Sicherung T500mAL250V, 2 Einheiten

17. GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

o Der Hersteller gewahrt fiir Neschen Produkte eine Garantiezeit von 12 Monaten ab Verkaufsdatum

e  Das Installationsprotokoll muss vollstandig ausgefiillt an Neschen gesendet werden
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e Kontaktieren Sie lhren Verkdufer fir detaillierte Angaben zu den Garantiebedingungen

e  Schaden am Produkt durch unsachgemaRe Behandlung oder Nichteinhalten der Bedienungsanleitung gelten
nicht als Produktfehler

e  Des Weiteren gelten durch mechanische Schaden, Umfallen, Einschlage, Transportschaden usw., die durch
unbefugte Stérung der elektrischen oder mechanischen Teile oder durch Fremdkérper im Innenraum des
Produkts verursacht wurden, nicht als Produktfehler

e Normale Abnutzung durch den Gebrauch der Maschine wird ebenfalls nicht als Produktfehler betrachtet

e  Bitte richten Sie Produkthaftungsanspriiche direkt an Ihren Verkéaufer
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