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PRODUKTINFORMATION PRODUCT INFORMATION

- die beheizbare obere Walze (bis max. 70°C) des Neschen ColdLam -  the Neschen ColdLam 1650 HA-US is a machine with heat assist
1650 HA-US ermdglicht ausgezeichnete Resultate bei der on the top roller (70 degrees) to provide superb results for a
Verarbeitung einer Vielzahl von Materialien. wide range of materials.

- unabhangig von der Erfahrung des Benutzers lasst sich der - regardless of the user’s experience, the Neschen ColdLam 1650
Neschen ColdLam 1650 HA-US Laminator einfach bedienen und HA-US is easy to operate and offers real flexibility and high
bietet zudem echte Flexibilitat und eine hohe Leistungs- performance levels for small and medium-sized end user.
fahigkeit fur kleine und mittelgroRe Endanwender. - due to the excellent price-performance ratio, the ColdLam 1650

- durch das hervorragende Preis-Leistungs-Verhaltnis eignet HA-US laminator is particularly suitable for signmakers.
sich der Neschen ColdLam 1650 HA-US Laminator besonders fir - the machine offers these users more diverse image enhancement
Werbetechniker. options and thereby generating increased profitability.

- die Maschine bietet diesen Anwendern vielf4ltigere - this laminator is also suitable for small to medium display based
Bildveredelungsméglichkeiten und steigert somit deren businesses who want to provide a wider range of applications and
Rentabilitit. have no need for a machine with shrink-wrapping options.

- der Laminator eignet sich auRerdem bestens fiir kleine und
mittelgroRe Display-Hersteller, die ihr Anwendungs-Portfolio
erweitern mochten, aber keine Maschine mit
Einschweimoglichkeiten bendtigen.

AUSSTATTUNGSMERKMALE FEATURES

Optimale Leistung Optimum performance

- durch die max. Verarbeitungsbreite von 1650 mm kann eine Vielzahl - 1650 mm working width to cope with a wide range of media
von Materialien verarbeitet werden - 8m/min maximum speed for improved productivity

- maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit von 8m/Min fiir - fully adjustable air pressure and speed settings for maximum
erhohte Produktivitat versatility

- die manuelle Luftdruck- und Geschwindigkeitseinstellung bedeutet - 40 mm n|p Open]ng to cover a wide range of substrates

grotmaogliche Flexibilitat

- der elektrisch einstellbare max. Walzenabstand von 40 mm
ermoglicht die Verarbeitung einer Vielzahl von Tragermaterialien

- beheizbare obere Walze (70°C) fiir hervorragende
Laminierergebnisse

- robustes, freistehendes Modell

- electrical nip adjustment for precise operation

heat assisted top roller (70°C) for excellent lamination
performance

- robust, free-standing design

Benutzerfreundlichkeit Ease of use

- hochklappbarer Anlegetisch fir einfache Einrichtung - flip upinfeed table to facilitate easy setup

- herausziehbare Abwickelwanne - in-feed roll trough

- ergonomisches, benutzerfreundliches Bedienfeld - ergonomic control panel for ease of use

- zusatzliches Bedienfeld auf der Riickseite - additional control panel at the rear of the machine

- Auto-Grip-Materialaufnahmen fiir benutzerfreundliche - auto grip material holders for user-friendly material loading
Materialbesttickung - roll-to-roll built-in

- integrierte Rolle zu Rolle Funktionalitat - externally arranged brakes for better adjustment of the film

- auRen angeordnete Bremsen zur besseren Einstellung der tension on the material holders
Folienspannung an den Materialaufnahmen - one storage compartment per side for user needs

- jeweils ein Ablagefach pro Seite fiir Anwenderbedarf - levelling feet

- Stellfie
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Sicherheit Safety

- FuBschalterbetrieb - foot switch for hands free operation

- erhohte Bedienungssicherheit durch Lichtschranken mit - self-checking safety eyes for increased operator safety
Selbstdiagnose - removable safety guide

- abnehmbare Fingerschutzleiste - CE-certified

- CE-zertifiziert
EINSATZBEREICH POPULAR APPLICATIONS

- unflexible Display-Medien im Innen- und AuRenbereich - rigid Indoor & Outdoor Display Media

- flexible Display-Medien im Innen- und AuBenbereich - flexible Indoor & Outdoor Display Media

- Floor Graphics-Medien - Floor Graphics Media

- Roll-Up Display-Medien - Roll-Up Display Media

- Leuchtkasten-Display-Medien - Backlit Display Media

- Pop-Up Display-Medien - Pop-Up Display Media

- alle Arten von Poster- und Kunstdrucken - allkinds of poster-and art prints

- weitere Informationen bzw. einen Uberblick tiber die - further information and an overview of all Neschen products
Neschen Produktpalette finden Sie auf: www.neschen.cz is available at: www.neschen.cz
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum substrate thickness

Maximale Verarbeitungsbreite 1650 mm
Maximum working width

Maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit 8 m/min
Maximum speed

Maximaler Anpressdruck 1,6 N/mm
Nip pressure

Maximale Substratstarke 40 mm

Walzenheizung
Roller heating

beheizbare obere Walze
heatable upper roller

Walzenbeschichtung
Roller coating

Silikon

Harte und Form der Walzen
Hardness and shape of the rollers

60 Shore, oben zylindrisch. unten ballig
60 Shore, top roller, cylindrical, bottom roller,

Maximale Walzentemperatur
Maximum roller temperature

70°C

Depth (incl. In-feed table)

Breite 2180 mm
Width

Héhe 1340 mm
Height

Tiefe (einschl. Anlegetisch) 880 mm

Machine weight

Tischhohe 870 mm auf Radern, verstellbar bis 950 mm
Table height 870 mm on wheels, adjustable up to 950 mm
Nettogewicht 400 kg

Transportgewicht 470 kg

Shipping weight

Transportabmessung Breite/ width 2300 mm

Shipping dimensions Hohe/ height 1550mm
Tiefe/ depth 1000mm

Stromversorgung
Electrical requirements

230V, 50/60Hz, 8A, 1P+N+PE, 1700W
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ARTIKELNUMMER / ITEM CODE
- 6044935

Published information concerning our products is based upon practical
knowledge and experience. Purchasers should independently determine,
prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The
purchaser must assume all risks for any use, operation and application of

Die Angaben in dieser technischen Information beziglich der Produkte basieren auf unseren
Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fiille moglicher Einfliisse bei der
Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlasslich. Der Kéufer tragt das alleinige
Risiko fiir den Einsatz des Produktes. Wir haften fiir Schaden nur bis zur Héhe des Kaufpreises

unter Ausschuss aller mittelbaren und zufalligen Schéden. Alle angegebenen Daten dienen the r:aterlal: We z:jre l|abie for de:mafe otnly (L;pon Lheta[n;)unt of tzﬁ
allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne Purc as? prlge under exclusion ot In {rec and accidenta X amage. 2
e . o w information given serves only to describe the product and is not to be
aufzufassen. Spezifikationen und Angaben kénnen ohne Ankindigung gedndert werden, T o . \,
regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to SGS.

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.

Rechtsgiiltig und verbindlich ist ausschlieRlich die deutsche Version. change  without nofice, errors and ~ omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

6044935 TI Neschen ColdLam 1650 HA US.docx Seite 4von 4 Copyright Neschen s.r.0, 2020



